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PRECAUCION

Gracias por adquirir nuestro producto. Lea con atencion estas
instrucciones antes de usar la maquina. Conserve este manual de
funcionamiento para futuras referencias.

1. Retire el embalaje y asegurese de que el aparato esté intacto. En caso
de duda, no utilice el aparato y pongase en contacto con nuestro servicio
posventa. No deje materiales de embalaje como bolsas y grapas al
alcance de los ninos.
2. Antes de encender el aparato, compruebe si la tension eléctrica y la
frecuencia del circuito corresponden a las indicadas en el aparato.
3. Use el aparato solo para el propdsito mencionado, es decir, como
estufa para uso domestico.
4. No lo use para ningun otro propdsito ya que podria ser peligroso.
5. EI fabricante no se hace responsable de ningun dafio eventual
causado por un uso inadecuado o defectuoso.
6. El uso de cada aparato eléctrico requiere el conocimiento de ciertas
reglas basicas, tales como:
-Nunca toque el aparato con la mano durante o después de su uso,
ya que estara muy caliente.
-Nunca exponga el aparato a condiciones atmosféricas (lluvia, sol,
etc.).
/7. El aparato debe colocarse siempre sobre una superficie plana y
estable.
8. Apague el aparato y desenchufelo antes de limpiarlo.
9. Cuando el producto no esté en uso, apaguelo y desenchufelo. Tenga
cuidado con las partes del aparato que puedan manejar peligrosamente
los ninos al jugar.
10. No utilice el radiador cerca de baieras, duchas, lavabos o piscinas
(distancia minima de 1 metro).
11. No coloque el cable sobre el aparato cuando aun esté caliente.
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12. Use el aparato solo cuando el radiador esté instalado verticalmente,
no encienda el ventilador calefactor cerca de muebles, cortinas,
estantes, etc.

13. No utilice el aparato cerca de liquidos o materiales inflamables.

14. Nunca use el aparato inmediatamente debajo de una toma de
corriente.

15. No cubra el aparato cuando esté funcionando para evitar riesgos de
sobrecalentamiento.

16. Si el cable de alimentacion esta dafiado, envielo al servicio de venta
mas cercano recomendado por el fabricante para su reemplazo.

17. La utilizacion de este aparato no esta indicada para personas
(incluyendo nifios) con discapacidad fisica, sensorial 0 mental, a menos
que estén bajo la supervision de una persona responsable de su
seguridad.

18. No conecte este aparato a cables de extension con varias tomas de
corriente.

19. No dafie ni golpee el cable de alimentacion.

20. Antes de limpiar el aparato o de realizar cualquier operacion de
mantenimiento, apague todo el sistema.

21. Si el aparato se dafa, apaguelo sin manipularlo. Si requiere
reparacion alguna, pongase en contacto solo con los centros de
posventa aprobados por el fabricante y solicite las piezas originales. De
lo contrario, la seguridad del aparato se vera comprometida.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. El calefactor no debe colocarse directamente debajo de la toma.

2. Para evitar el riesgo de incendio, el calefactor no debe programarse
con ningun temporizador de encendido/apagado automatico.

3. Si el cable de alimentacion esta dafiado, deje que un electricista
cualificado repare la averia.



COMPONENTES

1. Armazon.

2. Placa base.

3. Tuerca mariposa (2 piezas).

4. Varilla del interruptor de seguridad.
5. Guia del cable de alimentacion.

6. Cable de alimentacion.

Voltaje 220-240 V

Frecuencia 50 Hz

Potencia 1200W
MONTAJE

1. Ensamble el armazon y la placa base juntos.

2. Retire las tuercas mariposa de la parte inferior del armazon.

3. Inserte el cable de alimentacion a través de la ranura situada en la parte central de la
base y después coloque el armazon en la placa base.

4. Asegure el armazon a la placa base con las dos tuercas mariposa extraidas
anteriormente. Inserte el cable de alimentacion a través de las ranuras adecuadas y
después fijelo con la abrazadera.
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FUNCIONAMIENTO

Enchufe el aparato. Compruebe que la salida tenga una capacidad de corriente de al menos
10 AMPERIOS.

MODELOS CON INTERRUPTORES

Seleccione la velocidad adecuada. Presione el interruptor de oscilacion para hacer oscilar
el radiador. Vuelva a presionarlo para desactivar el movimiento de oscilacion del aparato.
El radiador se puede activar manualmente al presionar el mango situado en la parte
posterior del aparato.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El aparato esta provisto de dos dispositivos de seguridad: el primero desconecta el aparato
cuando el radiador esta inclinado o volcado por medio de un interruptor situado en la parte
inferior del radiador. El segundo dispositivo de seguridad desconecta el aparato en caso de
sobrecalentamiento por medio de un fusible térmico.

MANTENIMIENTO

1. El aparato solo necesita una limpieza externa frecuente.

2. Después de su uso y antes de limpiarlo, desenchufe siempre el aparato y espere hasta
que este se enfrie.

3. Limpie el polvo de las rejillas.

4. No limpie las partes pintadas con productos abrasivos o disolventes. Limpielo solo con
un pario humedecido.

CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS

Este producto tiene la marca GE de conformidad con las directivas 2014/35/UE (baja
tension) y la directiva EMC (2014/30/UE), seguin su enmienda.

RECICLAJE

Esta marca indica que este producto no se debe desechar junto con otros residuos domésticos
E en toda la UE. A fin de evitar posibles dafios al medio ambiente o a la salud humana debido a la
mmmm climinacion incontrolada de residuos, reciclelo responsablemente para promover la reutilizacion
sostenible de re cursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de devolucion y
recogida o péngase en contacto con el establecimiento en el que adquiri6 el producto. Se encargara de
reciclar este producto de forma segura para el medio ambiente.




PRECAUCAO

Muito obrigado por ter adquirido o0 nosso produto. Por favor, leia
atentamente este manual antes de colocar o aparelho em funcionamento.
Guarde este manual do utilizador para referéncia futura.

1. Remova a embalagem e certifique-se de que o aparelho esta intacto.
Em caso de duvida, ndo use o aparelho e contacte 0 nosso Servigo
pos-venda. Nao deixe 0s materiais da embalagem, como sacos e
agrafos, ao alcance das criangas.

2. Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensdo elétrica e a frequéncia
do circuito correspondem as indicadas no aparelho.

3. Use o aparelho apenas para a finalidade indicada, nomeadamente
como aquecedor para uso domestico.

4. Nao o use para qualquer outra aplicacdo pois isso poderia ser
PErigoso.

5. 0 fabricante ndo € responsavel por quaisquer eventuais danos
causados por uma utilizagao indevida ou incorreta.

6. A utilizacdo de cada aparelho elétrico requer o conhecimento de
algumas regras basicas, tais como:

- nunca toque no aparelho com as maos quando estiver em utilizagao ou
apos a sua utilizagdo, pois permanecera bastante quente.

- nunca exponha o aparelho as condigOes atmosféricas (chuva, sol, etc.)
7. 0 aparelho deve ser colocado numa superficie plana e estavel.

8. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica antes de o
limpar.

9. Quando o aparelho ndo estiver em utilizagdo, desligue-o e retire a
ficha da tomada elétrica. Proteja quaisquer partes do aparelho que
possam ser utilizadas de forma perigosa pelas criangas para brincar.
10. Nao use o aquecedor perto de banheiras, cabines de duche,
lavatorios ou piscinas (distancia minima de 1 metro).

11. Nao coloque o cabo no aparelho quando este ainda estiver quente.




12. Use 0 aparelho apenas quanto este estiver colocado na vertical e nao
ligue 0 aquecedor perto de pegas de mobilidrio, cortinas, prateleiras, etc.
13. Nao use o aparelho perto de liquidos ou materiais inflamaveis.

14. Nunca use o aparelho imediatamente por baixo de uma tomada
elétrica.

15. Nao tape o aparelho quando estiver em funcionamento para evitar
riscos de sobreaquecimento.

16. Se 0 cabo de alimentagdo estiver danificado, envie-o para o centro
de assisténcia mais proximo recomendado pelo fabricante para a sua
substituicao.

17. O aparelho ndo se destina a ser usado por pessoas (incluindo
criangas) com capacidades mentais, fisicas ou sensoriais reduzidas,
exceto se tiverem a supervisao especifica de um adulto responsavel pela
sua seguranca.

18. Nao ligue o0 aparelho a extensdes com tomadas multiplas.

19. Nao danifique e ndo dé pontapés no cabo de alimentagéo.

20. Antes de limpar o aparelho ou de realizar qualquer tipo de
manutencao, desligue totalmente o sistema.

21. Se 0 aparelho estiver danificado, desligue-o sem o adulterar. Se for
necessaria qualquer reparagdo, por favor contacte apenas centros de
assisténcia autorizados pelo fabricante e solicite pecas originais. Caso
contrario, a seguranga do aparelho ficara comprometida.

INSTRUGOES DE SEGURANCA

0 aquecedor ndo pode ser colocado diretamente por baixo de uma
tomada elétrica.

Para evitar o risco de incéndio, 0 aquecedor ndo deve ser programado
com quaisquer temporizadores automaticos para ligar/desligar.

Se 0 cabo de alimentacgéo estiver danificado, por favor deixe que a
reparacao seja efetuada por um eletricista qualificado.



COMPONENTES

1. Corpo do aparelho.

2. Placa base.

3. Porca de orelhas (2 uds).

4, Haste de interruptor de seguranca por inclinagao.
5. Guia para cabo de alimentagao.

6. Cabo de alimentagao.

Tensao 220-240 V

Frequéncia 50 Hz

Poténcia 1200W
MONTAGEM

1. Una o corpo do aparelho e a placa base.

2. Remova as porcas de orelha da parte inferior do corpo do aparelho.

3. Insira 0 cabo de alimentago através da ranhura situada ao meio da base e depois una
0 corpo do aparelho a placa base.

4. Fixe o corpo do aparelho a placa base com as porcas de orelhas que removeu
anteriormente. Insira 0 cabo de alimentacéo através das ranhuras adequadas e depois
fixe-0 com 0 grampo.




FUNCIONAMENTO

Ligue o aparelho a tomada elétrica. Verifique se a tomada tem, pelo menos, uma
capacidade de conducéo de corrente de 10 AMPERES.

MODELOS COM INTERRUPTORES

Selecione a velocidade adequada. Pressione o interruptor oscilante para fazer o aquecedor
oscilar. Pressione-0 novamente para desligar o movimento oscilante do aparelho.

0 aquecedor pode ser ativado manualmente pressionando a pega situada na parte de tras
do aparelho.

DISPOSITIVO DE SEGURANGA

0 aparelho possui dois dispositivos de seguranca: o primeiro dispositivo desliga o aparelho
quando o0 aquecedor esta tombado ou quando € inclinado através de um interruptor situado
na parte de baixo do aquecedor. O segundo dispositivo de seguranca desliga o aparelho em
caso de sobreaquecimento através de um fusivel térmico.

MANUTENGAO

1. 0 aparelho necessita apenas de uma limpeza externa regular.

2. Apds 0 uso e antes da limpeza, desligue sempre 0 aparelho da tomada elétrica e espere
que este arrefeca.

3. Limpe 0 pd das grelhas.

4. Nao limpe as superficies pintadas com qualquer produto abrasivo ou com solventes e
use apenas um pano humido.

CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS

Este produto possui a marcacdo GE para referenciar a conformidade com as Diretivas
2014/35/UE (Baixa Tensdo) e a Diretiva CEM (2014/30/UE), conforme alterada.

RECICLAGEM

¥ Esta marcagao indica que este produto ndo deve ser eliminado juntamente com outros residuos
ﬁ domésticos em toda a UE. Para impedir possiveis danos para o ambiente ou para a saude
mmmm humana devido a eliminagdo de residuos nao controlada, recicle o produto de forma
responsavel para promover uma reutilizagédo sustentavel dos recursos materiais. Para descartar o seu
aparelho usado, por favor use os sistemas de recolha e descarte ou contacte o local de venda onde o
produto foi adquirido. Eles poderédo conduzir este produto a uma reciclagem segura para o ambiente.
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